
Montageanleitung 
 

1.) Aufklappen der Seitenteile 
 

 
 
 

2.) Befestigen der beiden Verbindungteile mit Hilfe der 
Torbandschrauben und Flügelmuttern. Die lose 
mitgelieferten Bolzen vorher in den Verbindungsteil 
einschlagen,  
 
 
 

 



 
3.)Montage der 4 Holme durch Einstecken in die Seitenteile, 
           beachten Sie , dass  das Logo aufrecht steht, ansonst passen 
die Befestigungskeile nicht. 
 
 

 
 

4.). Keile einsetzen und  einschlagen ( nicht mit Gewalt ) 
 Sie bestimmen damit die Stabilität der Verbindung die jederzeit 
nachgezogen werden kann.  Ersatzkeile erhalten Sie jederzeit per 
Post. 

 

 



 
 

 
 
 

Fertiger Schiständer 
 
 

 
 
 
 
Im Sommer kann der Schiständer demontiert werden 
Zerlegen Sie den Schiständer am besten  nur wenn er 
trocken ist und verstauen sie ihn auch nur in  trockenem 
Zustand. 
 
Sollten Sie Fragen haben sind wir jederzeit unter der 
Mobil Nr. : 06641434413 erreichbar. 
Ersatzteile erhalten Sie auch  unter dieser Nummer 
 
Erfolgreiche Saison wünscht 
Hermann Himmelbauer 


